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前  言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的

规则起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由浙江省机械工业联合会提出并归口管理。 

本文件主要起草单位：嘉兴格鲁博机械有限公司。 

本文件参与起草单位：嘉兴威能电气有限公司、嘉兴默泰克精密机械有限公司、国家轻工业造纸食

品日用化工塑料机械质量监督检测中心。 

本文件主要起草人：陆建翔、张明耀、沈海荣、许云峰、张明生、周群、欧军龙、毛终明、丁建荣、

侯金涛。 

 

 
 
 
 
 
  
 



T/ZJL XXXXX—XXXX 

1 

伺服控制的多槽型定子槽绝缘插入机 

1 范围 

本标准规定了伺服控制的变槽定子槽绝缘插入机(以下简称插槽机)的术语和定义、技术要求、试验

方法、检测规则、标志、包装、运输、贮存。 
本标准适用于定子叠厚为 15mm~160mm，变槽范围≥13.5mm 的电机定子插入槽绝缘的设备。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

界定的以及下列术语和定义适应于本文件。 

GB/T 2900.39 电工术语 电机、变压器专用设备 

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 

GB/T 16769 金属切削机床 噪声声压级测量方法 

GB/T 23644 电工专用设备通用技术条件 

JB/T 7634-2017 定子槽绝缘插入机  

3 术语和定义 

GB/T 2900.39界定的/下列术语和定义适用于本文件。 

 

3.1 多槽型定子 Multi-groove stator 

     一个铁芯带有多个不同形状尺寸的槽型 

4 结构与基本参数 

4.1 产品结构 

设备采用全伺服驱动，实现进纸、折边、切断、成型、插入铁芯、铁芯分度及特有的X轴和Y轴两个方

向的变槽成型控制；设备主结构和变槽原理如下图所述： 
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4.2 基本参数 

基本性能与参数应符合表1的规定。 

  表  1                                   单位为毫米 
项目 参数 

定子叠厚范围 15～90 20～160 

送纸长度范围 15～40 15～60 

绝缘纸厚度范围 0.15～0.3 0.2～0.3 

折边宽度范围 2.5～4.5 2.5～4.5 

4.3 正常工作条件 

4.3.1 海拔不超过1000m 

4.3.2 环境温度在-10℃-45℃范围内。 

4.3.3 空气相对湿度不大于85%（温度在20℃±5℃时），且无凝露。 

4.3.4 周围环境不应有腐蚀性和爆炸性气体，不应有粉尘、水滴飞溅和剧烈运动。 

4.3.5 电源电压波动值应不超过额定电压的±10%。 

4.3.6 适用的压缩空气压力为0.5MPa-0.7 MPa，且压缩空气应经过过滤干燥处理。 

4.3.7 插槽机工作地点应远离振动源和冲击点。 

4.3.8 插槽机安装后，工作台面的水平度误差应不大于1/1000. 

4.3.9 插槽机应保证在以上条件下可靠工作。 

5 技术要求   

5.1 外观要求 

5.1.1 各种管路、电路应排列整齐，固定可靠，不应呈游离状态。 

5.1.2 外露结合面不应有超出设计规定的明显错位。门、盖与插槽机本体的结合面错位偏差应符合

表2的规定。 

表  2                                     单位为毫米 

结合面尺寸a a<500 500≤a<1250 1250≤a<3150 

门、盖与设备本体的结合面错位偏差 b b≤1.5 b≤2 b≤3 
5.1.3 插槽机外表面应平整，不允许有超出图样规定的凸起和凹陷。 

5.1.4 表面涂层应均匀、致密和光亮，无漏喷、结瘤、剥落、起皱、裂纹和气泡等现象。颜色符合

图样或用户的要求。 

5.2 精度要求 

产品精度要求应符合表3的规定。 

                          表  3                                      单位为毫米 

项目 要求 

成形凸模与成形凹模中心线的对称度误差 <0.02 
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成形凹模与导向端模中心线的对称序误差 <0.02 

模盘槽口与导向端模中心线的对称度误差 <0.05 

动刀与定刀的间隙 0.01~0.02 

推入机构两导柱轴线的平行度误差 <0.03 

折边机构上下导向块内送纸轨道的平行度误差 <0.03 

各轴进给精度 ±0.01mm 

各运动部位动作状况 运动灵活,无卡阻和和停滞现象 

 

5.3 性能要求 

使用性能应符合表4的规定。 

表  4                                       单位为毫米   

项目 要求 

槽绝缘长度偏差 不超过±0.1 

绝缘片的折边宽度偏差 不超过±0.2 

缘片切面质量 应无可见毛刺和撕扯现象 

片与定子形的符合程度 符合设计要求 

槽绝缘片剪切边与非边重直度误差 ≤0.3 

槽绝修表面质量 不应有可见的划痕及起毛等不自现象 

 

5.4 功能要求 

需要一个控制纸切断长度的切刀伺服轴（如下图的X轴）来配合进纸伺服一起来确定纸的长度和使

切断后的纸始终保持中心对称。同时需要设置一个把不同长度的纸在成型后推到该纸对应的铁芯槽型对

齐的位置的Y方向伺服轴。然后由底下的推杆把纸插入到铁芯槽内。 

X轴和Y轴的控制精度都需达到0.01，速度需要0.3秒/槽的能力 
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5.5 安全性要求 

5.5.1 插槽机应有符合 GB/T 23644 规定的润滑、操作和安全等各种标志，且能长期保持清晰。 

5.5.2 插槽机应设置紧急停止按钮，紧急停止按钮应布置在明显易操作位置上。 

5.5.3 插槽机安装后应可靠接地。 

5.5.4 在电气控制装置带电回路与接地装置之间绝缘电阻应不小于1MΩ 

5.5.5 在电气控制装置主接地端子与装有电器的任何金属构件之间接触电阻应不大于0.1Ω 

5.5.6 带有保护开关的安全防护装置应动作安全可靠。 

5.5.7 插槽机因出现故障或失电引起停机，在故障排除或重新得电后，应按起动或复位按钮方能继

续工作。 

5.6 噪音 

插槽机正常工作时的噪声声压级不应超过75dB(A)。 

6 试验方法 

6.1 正常工作条件检测 

空载运转性能试验前，应进行设备工作环境、电压波动等项目检测，检测工具为温度计、湿度计、

电压表、水平仪等。  

 

6.2 装配检测 

装配的检测项目、检测方法及要求见表5。 

表 5 

项目 检测方法 

成形凸模与成形凹模中心线的对称

度误差 
成形凸、凹模闭合后，用塞尺测量其间隙，最大读数差的 1/2 即为对称度误差 

成形凹模与导向端模中心线的对称 用专用芯轴和塞尺检测配合间隙，最大读数差的 1/2 即为中心线的对称度误差 
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序误差 

模盘槽口与导向端模中心线的对称

度误差 
用专用芯轴和塞尺检测配合间隙，最大读数差的 1/2 即为中心线的对称度误差 

动刀与定刀的间隙 动刀和定刀闭合后用塞尺测量其间隙 

推入机构两导柱轴线的平行度误差 用千分尺测量两导柱距离最大读数差即为平行度误差 

折边机构上下导向块内送纸轨道的

平行度误差 
用百分表测量上下导向块内送纸轨道的平行度误差 

各轴进给精度 用千分尺测量各轴前进距离 

各运动部位动作状况 目测 

 

6.3 安全保护检测 

6.3.1 绝缘电限测量;用500V及以上的绝缘电阻测试仪在电气控制装置带电回路与接地装置之间进行测

量，测量时应先断开弱电控制回路。 

6.3.2 接触电限测量:用电阻测试仪在电气控制装置主接地端子与装有电器的任何金属构件之间进行测

量。 

6.4 外观检测 

6.4.1 目测气、电等管道、电路安装排列状况。 

6.4.2 用常规量具测量结合面的错位量。 

6.4.3 目测表面涂敷质量。 

6.4.4 表面涂装颜色根据用户要求用样板对比，目测检查。 

6.5 空载运转性能试验 

插槽机装配完毕后，进行空载运转性能试验。试验中检查各运动部位的润滑情况，电、气系统控制

的准确性、可靠性，机械部分动作的协调性和连续性。空载运转时间不少于30min。 

6.6 负载运转性能试验 

插槽机在空载运转性能试验合格后，按设备的技术规程进行负裁运行性能试验。试验中检测插槽机

的使用性能，检测项目和要求应符合表6的规定。 

表   6 

项目 检测方法 

槽绝缘长度偏差 
随机抽取 10 张槽绝缘片，展开后用游标卡尺分别测量，标准值与测量值的最大

差值即为长度偏差 

绝缘片的折边宽度偏差 
随机抽取 10 张槽绝缘片，用游标卡尺分别测量其折边，标准值与测量值的最大

差值即为折边宽度偏差 

缘片切面质量 随机抽取未插入铁芯的槽绝缘片 10 张，目测其切断面 
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片与定子形的符合程度 目测 

槽绝缘片剪切边与非剪切边垂直度误

差 

随机抽取槽绝缘片 10 张，将非剪切边与直角尺一边对齐，用塞尺测量另一边与

直角尺的间隙，逐片测量，最大值即为垂直度误差 

6.7 噪声检测 

    检测方法按 GB/T16769 的规定进行试验检测。 

7 检验规则 

按GB/T 23644的要求对插槽机进行出厂检验和型式试验，检测项目见表7。 

 

表   7 

项目 技术要求 试验方法 出厂检验 型式试验 

成型凸模与成型凹模中心线的对称度误差 5.2 6.2   ●   ● 

成型凹模与导向端模中心线的的对称度误差 5.2 6.2   ●   ● 

模盘槽口与导向端模中心线的对称度误差 5.2 6.2   ●   ● 

动刀与定刀的间隙 5.2 6.2   ●   ● 

推入机构两导向轴线的平行度误差 5.2 6.2   ●   ● 

折边机构上下导向块内送纸轨道的平行度误差 5.2 6.2   ●   ● 

各轴进给精度 5.2 6.2   ●   ● 

各运动部位动作状况 5.2 6.2   ●   ● 

安全保护 5.2 6.3   -   ● 

噪音 5.6 6.7   ●   ● 

空载运转性能 - 6.5   ●   ● 

槽绝缘片的长度偏差 5.3 6.6   ●   ● 

槽绝缘片的折边宽度偏差 5.3 6.6   ●   ● 

槽绝缘片切断面质量 5.3 6.6   ●   ● 

槽绝缘片剪切边与非剪切边的垂直度误差 5.3 6.6   ●   ● 

注：“●”表示应检项目，“-”表示不可检项目。 

 

8 标志、包装、运输与贮存 

8.1 标志（公司产品标牌） 

插槽机标牌应符合 GB/T 13306的规定。 

8.2 包装（包装要求） 

包装应符合GB/T 13384的规定。 
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8.3 运输和贮存（运输要求） 

    运输和贮存应符合GB/T 191的规定。 
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